Investor: Obec MikulaSova

Stavba: Zvysenie bezpecnosti v obci MikulaSova
Cast: Silnopriidové a slabopridové rozvoedy - VO, SK
Objekt: Bezpec¢nostny systém (BS)
ROZPOCET
P.C.JREKAPITULACIA BEZPECNOSTNY SYSTEM CENA BEZ DPH
1 [Dodavky zariadeni 0,00
2 |Montaz zariadeni 0,00
3 |Dodavky kabelaze 0,00
4 |Montaz kabelaze 0,00
5 |Uvedenie a pripojenie jednotlivych systémov do trvalej prevadzky 0,00
6 [Prva odborna prehliadka a skuska 0,00
7 |Vydavky na uvedenie do uzivania 0,00
8 |Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia 0,00
9 |Dopravné naklady 0,00
Cena bez DPH celkom 0,00
DPH 20 % 0,00

Cena s DPH celkom

0,00




SPOLU

P.C. [TECHNIKA BS - POPIS POLOZKY POCET | J.C. dodsvka dodivka | 7-C- montaZ [SPOLU mont
Kamerovy systém (CCTYV) - zariadenia — monitorovanie vonkajSich priestranstiev
1 |Kompaktna 6MP IP kamera s IR LED prisvietenim vhodna aj do exteriéru, CMOS senzor, rozliSenie min. 6.0 MP / 20 obr./s, 3072x2048 3 0,00 0,00 0,00 0,00
pixelov, mechanicky ICR filter, servisny RCA vystup, Micro SD karta, varifokalny objektiv min. 4.3-8mm, alarm input/output, krytie min.
IP66, externé nastavenie zoom&focus, prechod kabla cez konzolu, napajanie DC12V/PoE, spotreba max. 13W, IR prisvietenie do 45m
2 |Montazna krabicka pre kompaktné kamery 3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 |Stlpovy adaptér pre kompaktné kamery 3 0,00 0,00 0,00 0,00
4 |Vykonny server, min. Intel Quadcore, 4GB DDR3 RAM, 1xSSD 128GB, 2x 1TB 3,5 SATA HDD, 2x 1Gb LAN, moznost' RAID 0/1/5/10, 1 0,00 0,00 0,00 0,00
DVDRW mechanika, zdroj 350watt, tower (4U), OS Windows 2012 Server v cene, Core Boost Frekvencie 3,5 GHz (3 500 MHz)
5 [Kvalitny pevny disk WD série Purple CCTV, vyrobeny pre nepretrziti prevadzku 24 hodin 7 dni v tyZdni, rychlost’ 7200 RPM, 64MB, kapacita 2 0,00 0,00 0,00 0,00
4TB, rozhranie SATA
6 |Kamerova licencia VMS softvéru, moderné uzivatel'ské rozhranie, mnozstvo sofistikovanych funkcii, moznost’ pripojit’ l'ubovolnt IP kameru 1 0,00 0,00 0,00 0,00
pomocou RTSP alebo Onvif 2.4 pripojenia, vlastna detekcia pohybu, max. pocet kamier pripojenych k serveru 32, vzdialeny klientsky softvér
nre Win Tinuy a MacOQS + vzdialeny mohiln¥ nristin nomacon weh nrehliadaga alebha mohilnGeh anlikAcii nre Andraid 2 i0S
7 |Menezovatelny switch 19" 24-Port Gigabit (24xPoE) +4xCombo L2 1 0,00 0,00 0,00 0,00
8 |Zalozny zdroj UPS, 1 tla¢idlo a 4 LED diddy pre ovladanie hlavnych parametrov a kontrolu aktualneho stavu UPS, dvojita konverzia VFI, 0,00 0,00 0,00 0,00
priebeh vstupného napitia sinusovy, 1500VA, 600W, doba zalohovania 5-30 min.,pocet zasuviek 6, komunikacné porty RS232 a USB sériovy
port, krytie IP21, pracovna teplota 0 + 40°C, rozmery §147 x v239 x h354 mm, hmotnost’ 13 kg
9 |Zameranie dosahu datového prenosu a kvality drotového spojenia, kontrola videosignalu a funkénosti kamier 1 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |10Giga patch kabel FTP, Cat.6(A) — od 0,5m do 2,0m, podl'a potreby, LSOH 3 0,00 0,00 0,00 0,00
11 |Konektorovanie prip. bodu kamera a patch panel 3 0,00 0,00 0,00 0,00
12 |Meranie prip. bodu TP kabelaze 3 0,00 0,00 0,00 0,00
13 |Montazna plosina 3 0,00 0,00 0,00 0,00
14 |Elektroinstalacny a montazny material 1 0,00 0,00 0,00 0,00
15 [|Naprogramovanie a uzivatel'ské nastavenie kamerového systému 1 0,00 0,00 0,00 0,00
16 |Zaskolenie obsluhy kamerového systému 1 0,00 0,00 0,00 0,00
17 |Oznacenie kamerového systému 3 0,00 0,00 0,00 0,00
18 |VPN Klient, Router so vstavanymi sluzbami - RADIUS, OPENVPN, IPSEC, PPTP, SSTP s licenciou na minimalne 2 VPN pripojenia, 5x Gbit 1 0,00 0,00 0,00 0,00
LAN, 5x 100 Mbit LAN, microUSB, SFP, do racku, PoE, L5
19 |Dohl'adovy systém (softvérova nadstavba) pre zistovanie kontinuity siete, hlasenie stavov a vypadkov siete (notifikacie), spravovanie siete, 1 0,00 0,00 0,00 0,00
ktory sa prostrednictvom VPN klienta pripoji do INTRANET siete
20 |Konfiguracia jednotlivych zariadeni do dohl'adového systému 4 0,00 0,00 0,00 0,00
21 |Klientska licencia dohl'adového systému na pripojenie k VPN serveru (Server s vykonom min. 3000 BOGOMIPS s diskovou kapacitou min. 2x 1 0,00 0,00 0,00 0,00
1 TB, RAID HW radi¢om min. 0,1, a min. 4 GB RAM), ktory vytvori zaklad intranetovej siete pozostavajucej z VPN klientov a ktory umozni
zabezpeceny (kodovany) pristup pre jednotlivych uzivatel'ov do tejto siete. VPN klientom bude koncové zariadenie (router), ktoré je pripojené
do internetu a zabezpecuje pristup koncovych zariadeni, ktoré je potrebné monitorovat’ a konfigurovat’ prostrednictvom INTRANET siete bez
potreby fyzickej pritomnosti v koncovej lokalite zabezpe¢enym (kédovanym) prenosom dat
Kamerovy systém (CCTV) celkom 0,00 0,00

|Verejné osvetlenie (VO) - zariadenia




22

Svietidlo LED, vykon 31,9W, merny svetelny vykon 107,2 Im/W, zivotnost’ - 100.000 hodin; s priamou STREET optikou pre lepsi vizudlny
komfort (G4), hlinikové svietidlo s vysoko efektivnym chladenim; opticka ¢ast’ vyrobena z hlinika s fosfor-chromovym dvojitym zakladom,
pasivacia pri 120°, siva RAL 9007 farba vypal'ovana pri 150°; trieda indexu oslnenia D6; optika z hlinika s postriebrenou vrstvou; moznost’
orientacie svietidla k povrchu £20°(v 5°krokoch) a postranna orientacia +5°/-20°(v 5°krokoch); hriibka skla 5 mm, temperované vapenno-sodné
bezpecnostné sklo, chrani optiku a LED zdroje, odolnost’ vo¢i mechanickému poskodeniu IK08; svietidlo je v ILtriede izolacie; krytie IP 67;
farebné spektrum Neutralna Biela 4000K, index farebného podania CRI=70; riadiaca jednotka vybavena systémom kontroly a riadenia teploty;
ochrana voci prepdtiu do 10K'V/5SkA (s varistorom); pri otvoreni svietidla ostdva samotna optika svietidla uzavreta a utesnena; pri poruche
niektorého z LED modulov bude ROZLOZENIE SVETLA NA CESTE AUTOMATICKY SAMO UPRAVENE; elektronicky predradnik DALI,
vystup svetla L.O.R v zmysle normy DIN/EN 13032/2, pomer svetelného toku svietidla k toku svetelného zdroja - 100%; svietidlo musi mat’
certifikat ENEC a musi spifiat’ §tandard IEC/EN62471 pre modré svetlo, intenzitu, UV a IR Ziarenie a to s vysledkom 0 - nulové riziko; faktor
farebného vykresl'ovania McAdam<4; koeficient zachovania svetelného toku svetelného zdroja LLMF=0,9; svietidlo musi byt vybavené
funkciou CLO (konstantny svetelny vystup) a CPI (konstantna spotreba energie); index energetickej naro¢nosti pre systém IPEI=0,15 a index

48

0,00

0,00

0,00

0,00
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LED reflektor, bodové svetlo, zn. iGuzzini, modelova rada MaxiWoody small, typ BV03.15, vykon 58W, svetelny vykon svietidla 5600 lm,
svetelny vykon zdroja 7000 Im, dlhé a spol'ahliva Zivotnost’ - 50.000 hodin; exteriérové svietidlo s priamou bodovou optikou 30°, hlinikové
svietidlo s vysoko efektivnym chladenim; opticka Cast’ vyrobena z hlinika s fosfor-chromovym dvojitym zakladom, pasivacia pri 120°, siva
RAL 9007 farba vypal'ovana pri 150°; vyrobené z odliatku hlinika, s pochrémovanymi ¢ast’ami vo vnutri svietidla; optika z hlinika s
postriebrenou vrstvou, chromovy povlak, dvojity zaklad-tato kombinacia zaru€uje rovnomerny odraz; hribka skla 5 mm, temperované vapenno-
sodné bezpecnostné sklo, chrani optiku a LED zdroje, odolnost’ vo¢i mechanickému poskodeniu IK08; svietidlo je v ILtriede izolacie; krytie IP
67 zabezpecené silikonovym tesnenim; svietidlo osadené vysoko svietivymi LED diédami, farebné spektrum Warm Biela 3000K, index
farebného podania CRI=80; vsetky exteriérové skrutky su vyrobené z nerezovej ocele; kable su chranené proti preraZaniu napatia; svietidlo sa
napaja na svorkovnicu s poistkou 4A T, ochrana vo¢i prepatiu do 10KV/5kA (s varistorom); svietidlo je odolné voci prenikaniu vody cez
napajacie kable pomocou tesnenia PG16 (pre kable priemerov 7-14mm); svietidlo je osadené elektronickym predradnikom DALI pre kompletné
riadenie svietidla; vystup svetla L.O.R v zmysle normy DIN/EN 13032/2, pomer svetelného toku svietidla k toku svetelného zdroja - 80%;
svietidlo musi mat’ certifikat ENEC a musi spiiat’ §tandard IEC/EN62471 pre modré svetlo, intenzitu, UV a IR Ziarenie a to s vysledkom 0 -
nulové riziko; faktor farebného vykresl'ovania McAdam<3; koeficient zachovania svetelného toku svetelného zdroja LLMF=0,9; svietidlo musi
byt vybavené funkciou CLO (kons$tantny svetelny vystup) a CPI (konstantna spotreba energie); index energetickej narocnosti pre systém
IPEI=0.15 a index energetickej naro¢nosti pre svietidlo IPEA=1.46. energeticka trieda A++; pracovna teplota od -40°C do +40°C; hmotnost’
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Refraktor pre eliptické rozloZenie svetla

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Klapka pre svietidlo

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Vyloznik pre svietidlo, dizka 0,5 m

49

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Prepojovaci kabel siet’ verejného osvetlenia-ovladaci modul CYKY-J 3x1,5

49

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Prepojovacia kabelaz svietidlo-ovladaci modul

49

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Ovladaci modul svietidla komunikujuci po elektrickom vedeni (PLC-Power Line Communication) prostrednictvom digitalneho protokolu
DALL slizi na zapinanie a vypinanie svietidla, na znizovanie a zvySovanie intenzity svietenia, oznamenie poruchového stavu svietidla a na
komunikaciu s riadiacim rozvadzacom, pri¢om siet’ verejného osvetlenia musi byt neustale pod napatim, kompatibilny s riadiacim systémom
MinosX zn. UMPI

49

0,00

0,00

0,00

0,00
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Programovanie ovladacieho modulu svietidla

49

0,00

0,00

0,00

0,00
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Pradova prepichovacia svorka, izol. 10-95 Al, 1,5-70 Cu // izol. 10-95 Al, 1,5-70 Cu mm2, pre vodi¢ s PEX izolaciou

98

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Rozvadzac verejného osvetlenia RVO véitane néplni, 3-dielny - 1.elektromerova ¢ast-elektromer, hlavny isti¢, prepdtova ochrana s
vyberatenym modulom a dialkovou signalizaciou; 2.¢ast’ ovladania a regulacie- moduly Modul ovladania riadenia a spravy rozvadzac¢a, Modul
napdjania (napaja ostatné riadiace moduly), Modul komunikacie rozvadzaca s jednotlivymi svietidlami, skupinami svietidiel a kontrola napétia
na vvstune Modul reoistriacie ndalosti vo svietidle Modulv nridavného relé 230 V 6 A Modul modemn Dual Band GSM + GPRS nastavenv

33

0,00

0,00

0,00

0,00

Montazna plosina

30

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Klientska licencia softwarového rozhrania, ktoré umoziuje opravnenym uzivatel'om (klientom) pristup k Serveru jednak za ucelom ziskavania
informacii a taktiez za i¢elom konfiguracie central s vlastnostami v zmysle projektovej dokumentacie

0,00

0,00

0,00

0,00
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Zaskolenie obsluhy systému verejného osvetlenia

0,00

0,00

0,00

0,00

Verejné osvetlenie (VO) celkom

0,00

0,00

|Var0vny systém (VS) - zariadenia
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Riadiaca ustrediia s anténou, obsahuje komunika¢né vybavenie, ktoré je potrebné pre radiové ovladanie akustickych hlasicov a prenos
hlasového signalu, radiovy vysiela¢ s obojsmernou komunikaciou, k ustredni je pripojena externa vysielacia anténa umiestnena na streche
budovy a je prepojend vysokofrekvencnym koaxidlnym kablom s rddiokomunikac¢nou jednotkou; riadiaci modul umoziiuje autorizaciu obsluhy
cez RFid (volitel'né), aktivacia koncovych bodov (aj jednotlivo), nastavenie hlasitosti jednotlivych koncovych bodov dialkovo cez pult
ovladania, vstup signalu z mikrofénu a d’alsich zdrojov ako st CD prehravac, radio a pod., spistanie hlaseni a poplachov ulozenych v
digitalnej pamiti a z USB kI'i¢a, prepojenie na iné systémy a aktivacia hlaseni/poplachov na zéklade informacii z tychto systémov napr. z
poziarnej signalizcie, poplasnej signalizacie, samostatnych niidzovych tlacidiel, senzorov pre monitoring ovzdusia, senzorovo na snimanie
meteorologickych veli¢in, senzorov na snimanie vysky hladiny vody a pod., moznost” aktivovat’ iné systémy prostrednictvom samostatnych
vystupov (napr. pripojenie rozhlasu, kablovej televizie a pod.), nevyhnutnost’ prepojenia na $tatny varovny systém cez modul RDS do varovnej
a vyrozumievacej siete CO SR v zmysle vyhlasky MV SR €. 388/2006 Z. z.; napajanie 110Vac alebo 230Vac; Standardné komunikacné
rozhrania: RS232, RS485, bezdrotové 2,4 GHz, binarne vstupy; voliteI'né komunika¢né rozhrania: ZigBee, TCP/IP, GSM/GPRS, kapacita

0,00

0,00

0,00

0,00
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Vysielaci pult, slizi na priamu interakciu systému s obsluhou a umoziuje aktivaciu akustickych hlasicov, vstup zvukového signalu z
mikrofénu, pripojenie d’alSich zdrojov signalov ako su CD prehravac, radio a podobne, spistanie hlaseni a poplachov ulozenych vo svojej
digitalnej pamiti, prepojenie na $tatny varovny systém, prepojenie na iné systémy a aktivaciu hlaseni/poplachov na zaklade informacii z tychto
systémov napr. z poziarnej signalizacie, poplasnej signalizacie, samostatnych nudzovych tlacidiel, ¢idiel pre monitoring ovzdusia a podobne,
moznost” aktivovat’ iné systémy prostrednictvom samostatnych vystupov, napriklad pripojenie existujuceho linkového rozhlasu, kablovej

televizie a nodohne mao7nost nrinoienia nadriadenédho noditada s nrogramaovim vvhavenim Vektra®

0,00

0,00

0,00

0,00
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Koncovy bod - akusticky hlasi¢, radiovo dial’kovo ovladany, elektronicky 70W zosilfiova¢ zvukového signalu triedy D s vykonnym s 11 Ohm
reproduktorom, elektronikou a batériou 7Ah/12V Lead acid s nabija¢om 30W (13,8V/2A) v integrovanej hlinikovej ozvuc¢nici, mimoriadne
odolny vo¢i vplyvom pocasia; napajanie 110Vac alebo 230Vac; maximalna doba nabijania 3,5 hod. pre plné nabitie batérie, vydrz batérie min.
60 min. pri plnom vykone (sinus) alebo 120 min. re¢; audio procesor s kompresorom, limiterom, pasmovym filtrom, DDS generatorom; systém
musi byt’ zalohovany pri vypadku elektrickej energie minimalne na 72 hodin; obojsmerna komunikacia; akusticky tlak minimalne 126
dB(AY1m: prevadzkova tenlota -40°C g7 +835°C, krvtie TP67. d621x3200xv150mm. hmotnost’ 6.6 ko

10

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prepojovaci kabel siet’ verejného osvetlenia-koncovy bod, retransla¢na stanica CYKY-J 3x1,5

10

0,00

0,00

0,00

0,00
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Pradova prepichovacia svorka, izol. 10-95 Al, 1,5-70 Cu // izol. 10-95 Al, 1,5-70 Cu mm2, pre vodi¢ s PEX izolaciou
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0,00

0,00

0,00

0,00
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Montéazna ploSina

0,00

0,00

0,00

0,00
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Modul: Vyrozumenie na telefon a prostrednictvom sms

0,00

0,00

0,00

0,00

43

Modul: Ovladanie cez telefon

0,00

0,00

0,00

0,00

44

Zameranie dosahu a kvality bezdrotového spojenia koncovych bodov, kontrola funkénosti varovného systému

0,00

0,00

0,00

0,00

45

Naprogramovanie a uzivatel'ské nastavenie varovného systému

0,00

0,00

0,00

0,00

46

Zaskolenie obsluhy varovného systému

Pl |-

0,00

0,00

0,00

0,00

Varovny systém (VS) celkom

0,00

0,00

TECHNIKA BS - CELKOM

0,00

0,00

ELEKTROINSTALACNY MATERIAL A PRACE - POPIS POLOZKY

POCET

J.C. dodavka

SPOLU
dodavka

J.C.

montaz

SPOLU montaz,

Struktirovana kabelaZ (SK) — kabelaz

47

Znacenie a vytycenie trasy vedenia

2200

0,00

0,00

0,00

0,00
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Montaz vonkajsieho zavesného UV odolného metalického kabla Cat. Se, U/UTP 4x2xAWG24, PE, OUT, véitane prislusenstva zavesného kabla
na rozvinutie, zavesenie a napnutie

80

0,00

0,00

0,00

0,00

49

Vonkajs§i zavesny UV stabilny metalicky kabel Cat. Se, U/UTP 4x2xAWG24, PE, OUT, véitane prislusenstva zavesného kabla na rozvinutie,
zavesenie a napnutie

80

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Montaz zavesného kabla AES v¢itane prisluSenstva na rozvinutie, zavesenie, napnutie a vyregulovanie siete verejného osvetlenia

1800

0,00

0,00

0,00

0,00




Kabel zavesny 1-AES 4x16 mm, véitane prislusenstva zavesného kabla na rozvinutie, zavesenie, napnutie a vyregulovanie siete verejného

51 |osvetlenia (s kotevnymi a nosnymi svorkami, hakmi, sponami ), komponenty musia byt’ Standardizované prevadzkovatel'om distribucnej siete a 1800 0,00 0,00 0,00 0,00
musia byt nim odsthlasené, t.j. musia byt pouzité zavesy A, B, C, D, E, F, G a H v potrebnom mnozstve

52 |Mont4Z uzemnenia 3-fazového kablového vedenia 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzemnenie 3-fazového kablového vedenia bude v zmysle platnych noriem a v zmysle platnych Standardov prevadzkovatela distribuénej siete a

53 |to priidovou poloprepichovacou svorkou SL 9.22 s obmedzovacom prepétia V-SGA 144-10-1 s lankom pripojena na pradova svorku hladka 5 0,00 0,00 0,00 0,00
SL 19.4 s ochrannym krytom SP 25 a nasledne uzemnena do zeme

54 |Montézna plosina 40 0,00 0,00 0,00 0,00

55 |Pomocny montazny material 1 0,00 0,00 0,00 0,00

56 |Prace v hod. sadzbe 40 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

ELEKTROINSTALACNY MATERIAL A PRACE — CELKOM 0,00 0,00




