3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:
Ochrana pred dotykom zivych Casti, alebo zakladna ochrana (STN 33 2000-4-41:2000)

Ochrana izolovanim zivych Casti
Ochrana zabranami alebo krytmi
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Specifikacia rozvadzaZa:

Typ: Plast — P,

Napdtie: 3/PEN AC 230/400V 50Hz,TN-C-S

Krytie: IP 43/1P20
Prdd: In= 50A
Privod a vyvod: podla prevedenia

Vyvod &.1
Vgvod &.2

NFA 2X 4x16

Ochrana pred dotykom nezivych Casti, aleob ochrana pri poruche
Ochrana samo¢ninnym odpojenim napajania podla STN 33 2000-4-41, ¢l. 413.1.3

VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT HLAVNY PROJEKTANT
Ludovit Mace; Ludovit Mace;
STAVEBNIK: Obec FORMAT Y
MIESTO STAVBY: Obec [KRAJ: PRESOV [ pATUM 05/2015
STAVBA: Verejné osvetlenie CISLO ZAK.
MIERKA
LOKALITA: Obec STUPENPD. |
KOTY V. CISLO VYKR.:

OBSAH VYKRESU: Rozvadzagé - blokova schéma
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