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iGuzzini illuminazione 90_BU61 Wow 31,9W 1xLED / Datovy list svitidel (1xLED) u x
iGuzzini illuminazione 90_BU61 Wow 31,9W 1xLED

BU61 :
Outdoor luminaire with direct light street optic for a high level of visual
: comfort (G4), designed to use LED lamps. Optical assembly made of
die-cast aluminium, with dual phosphorous — chromium plating of the
base metal, passivation at 120°C, RAL 9007 grey liquid paint, curing
v at 150° C; possibility of adjusting, also with a graduated scale, the
angle relative to the road surface by +15°/-10° (in 5° steps) in the
pole-top installation and +5°/-20° (in 5° steps) in the lateral installation.
5 mm thick sodium-calcium closing glass. The glass secured to the
frame closes the LED optical assembly which is fixed to the
components assembly with a hinge and 2 screws. The high IP rating is
guaranteed by the silicone gasket placed between the two elements.
Complete with circuit having Neutral White monochrome LEDs and
silver aluminium reflectors. LED assembly can be replaced directly on
site. Possibility of replacing the LEDs in groups of 12 in the laboratory.
DALI electronic power supply. Power supply connected using quick-
connectors, can be removed using clips. Driver with automatic inner

Provozni Gcinnost: 100% temperature control system. Driver with 3 different operating profiles,
Svételny tok zarovky: 3420 Im without the aid of external controls, fixed profiles at 100%

Svételny tok svitidla: 3420 Im corresponding to three different lumen outputs. Profiles can be
Vykon: 31.9 W selected using microswitches. Replaceable power supply. The optical
Svételny vytézek: 107.2 Im/W assembly is fixed to the wall-mounted or pole-top attachment with two

clamping screws and two safety grub screws facilitate assembly. The
luminous flux emitted in the upper hemisphere of the System in the

Vystup svétla 1/ Polarni LDC horizontal position is null (in conformity with the strictest standards for
105° 105° the prevention of light pollution). All external screws are made of
stainless steel.
90° 90°
90 - Rotazione canotto
BUG61.015 - Pole-mounted system - Mini body optical assembly -
750 750 Neutral White - ST1 street optic - DALI - 32W 3420Ilm (Profile 1) - 42W
4420Im (Profile 2) - 55W 5460Im (Profile 3) - Grey
LWO06 - Lamp Profile 01-04
60° 60° Objednaci &islo: 4
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 ——C90-C270
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015

iGuzzini illuminazione 90_BU61 Wow 31,9W 1xLED / Datovy list svitidel (1XLED)

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

500

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=100%
—C0-C180 = C90-C270

Nebylo mozné vytvorit kuzelovy diagram, protoze rozvrzeni svétla je
asymetrické.

DIALux
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iGuzzini illuminazione 90_BU61 Wow 31,9W 1xLED / Datovy list svitidel (1xLED) u x
Vystup svétla 1 / Diagram jasu

C225 C180 C135

C270 C90
100000
c315 co c45
cd/m?
——g=650° ——g=750° ——g=850°

Nebylo mozné vytvorit UGR diagram, protoze rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO

15.5.2015

iGuzzini illuminazione 90_BU61 Wow 31,9W 1xLED / Datovy list svitidel (1XLED)

Vystup svétla 1 / Tabulka intenzity svétla [cd/kim]

Gama
0.0°
5.0°
10.0°
15.0°
20.0°
25.0°
30.0°
35.0°
40.0°
45.0°
50.0°
55.0°
60.0°
65.0°
70.0°
75.0°
80.0°
85.0°
90.0°

DIALux

C0.0°
201
208
220
233
248
267
291
313
332
360
397
434
455
449
404
302
57
6.60
0.00

C15.0°
201
208
220
233
248
267
291
313
332
360
397
434
455
449
404
302
57
6.60
0.00

€30.0°
201
208
220
233
248
267
291
313
332
360
397
434
455
449
404
302
57
6.60
0.00

C45.0°
201
208
220
233
248
267
291
313
332
360
397
434
455
449
404
302
57
6.60
0.00

C60.0°
201
208
220
233
248
267
291
313
332
360
397
434
455
449
404
302
57
6.60
0.00

C75.0°

201
208
220
233
248
267
291
313
332
360
397
434
455
449
404
302
57
6.60
0.00

C90.0°

201
208
220
233
248
267
291
313
332
360
397
434
455
449
404
302
57
6.60
0.00

DIALuUX
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015

MEG 100% vykonu - svietidlo 32W BU61 / Planovaci Gdaje

MEG6 100% vykonu - svietidlo 32W BUG1

Planovani podle EN 13201

DIALuUX

Profil ulice
Chodnik 2 e
1,50 m
Vozovka 1 <=
=
8,50 m
000m 1,50m 43,50 m 45,00 m
Méfitko: 1 : 100
Chodnik 2 Sitka: 1.500 m
Vozovka 1 Sitka: 7.000 m
Pocet jizdnich pruh(: 2
Povrch (suchy): CIE R3
g0 (suchy): 0.070
Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200
Cinitel Gdrzby: 0.80
Rozmisténi svitidel
4)
@)1=
m ‘
|
@
Strana 7
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015

ME6 100% vykonu - svietidlo 32W BU61 / Planovaci Udaje

Svitidlo:

Svételny tok (svitidla):
Svételny tok (zarovky):
Vykon svitidla:

Umisteni:

Vzdalenost sloupu:

Sklon ramene (3):

Délka ramene (4):

Vyska svételného bodu (1):

Previs osvétlovaciho zdroje
nad vozovkou (2):

DIALux

iGuzzini illuminazione 90_BU61 Wow 31,9W
3419.97 Im

3420.00 Im

31.9W

jednostranné dole

42.000 m

0.0°

0.500 m

7.500 m

0.000 m

DIALuUX

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

W/km: 765.60
Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
pfi 70°: 487 cd/klm
pfi 80°: 96 cd/klm

pfi 90°: 0.00 cd/kim

Vzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného
svitidla tvofi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.6
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO

Vozovka 1 (ME6) / Shrnuti vysledku

Vozovka 1 (MEG)

Cinitel Gdrzby: 0.80

Rastr: 14 x 6 Body

Zvolena trida osvetleni: ME6
Prisluejici silni¢ni prvky:

Vozovka 1

15.5.2015

Sitka: 7.000 m

Pocet jizdnich pruh(: 2

Povrch (suchy): CIE R3

g0 (suchy): 0.070

Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Lm [cd/m?] uo ul TI [%]
Skut. hodnota podle vypoctu 0.34 0.35 0.43 14
Pozad. hodnota podle vypoctu >0.30 20.35 20.40 <15
Splnéno/nesplnéno
PFisluSejici pozorovatelé (2):
Pozorovatel Poloha [m] Lm [cd/m?] uo ul TI [%]
Pozorovatel 1 (-60, 1,75, 1,5) 0.34 0.35 0.43 14
Pozorovatel 2 (-60, 5,25, 1,5) 0.36 0.36 0.50 7

DIALux

DIALuUX
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO

Vozovka 1 (ME6) / Tabulka

Vozovka 1 (MEG)

Pozorovatel 1

Jas pfi suché vozovce [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583
m

0.18
0.23
0.27
0.31
0.34
0.34

1.500 4.500 7.500

0.16
0.20
0.25
0.29
0.34
0.36

Rastr: 14 x 6 Body

0.17
0.20
0.23
0.26
0.31
0.32

0.15
0.18
0.22
0.25
0.32
0.37
10.500

Jas u nové zarovky [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583
m

0.23
0.29
0.34
0.38
0.43
0.43

1.500 4.500 7.500

0.21
0.25
0.31
0.36
0.42
0.45

Rastr: 14 x 6 Body

Pozorovatel 2

Jas pfi suché vozovce [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2917
1.750
0.583
m

0.18
0.24
0.29
0.33
0.36
0.32

1.500 4.500 7.500

0.17
0.21
0.27
0.33
0.37
0.32

Rastr: 14 x 6 Body

0.21
0.25
0.29
0.33
0.38
0.40

0.17
0.21
0.26
0.32
0.35
0.28

0.18
0.22
0.27
0.31
0.40
0.46
10.500

0.15
0.20
0.24
0.33
0.38
0.32
10.500

Jas u nové zarovky [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583
m

0.23
0.29
0.36
0.42
0.45
0.40

0.21
0.27
0.34
0.41
0.46
0.40

0.21
0.27
0.32
0.40
0.43
0.35

0.19
0.25
0.30
0.41
0.48
0.40

0.13
0.16
0.19
0.23
0.32
0.40
13.500

0.16
0.20
0.24
0.29
0.40
0.50
13.500

0.14
0.18
0.22
0.31
0.41
0.35
13.500

0.18
0.22
0.28
0.39
0.51
0.44

15.5.2015
0.12 0.12
0.15 0.15
0.19  0.20
025 0.28
035 041
045 053
16.500 19.500
0.15 0.15
0.18  0.19
023 0.24
0.31 0.35
044 052
0.57 0.66
16.500 19.500
0.13  0.13
0.17  0.18
024 025
0.33 0.37
046  0.54
0.41 0.51
16.500 19.500
0.16  0.16
0.21 0.22
0.30 0.31
042 047
0.57 0.67
052 0.63

0.14
0.18
0.24
0.33
0.51
0.63
22.500

0.18
0.22
0.30
0.42
0.63
0.79
22.500

0.15
0.21
0.28
0.45
0.63
0.62
22.500

0.19
0.26
0.35
0.56
0.79
0.77

0.17
0.22
0.30
0.40
0.61
0.73
25.500

0.22
0.27
0.37
0.50
0.76
0.91
25.500

0.18
0.25
0.35
0.50
0.71
0.73
25.500

0.23
0.31
0.44
0.62
0.89
0.91

0.20
0.26
0.35
0.50
0.68
0.80
28.500

0.25
0.33
0.44
0.62
0.86
1.00
28.500

0.21
0.28
0.41
0.58
0.77
0.80
28.500

0.26
0.35
0.51
0.72
0.96
1.00

0.22
0.31
0.43
0.57
0.71
0.80
31.500

0.28
0.38
0.54
0.71
0.88
1.00
31.500

0.23
0.34
0.48
0.63
0.78
0.80
31.500

0.29
0.42
0.59
0.78
0.98
1.00

0.21
0.31
0.41
0.52
0.62
0.69
34.500

0.27
0.38
0.52
0.65
0.77
0.87
34.500

0.23
0.33
0.44
0.55
0.68
0.69
34.500

0.28
0.41
0.55
0.69
0.85
0.87

DIALuUX

0.19
0.25
0.34
0.47
0.56
0.57
37.500

0.24
0.31
0.43
0.58
0.70
0.72
37.500

0.20
0.26
0.36
0.49
0.58
0.57
37.500

0.25
0.32
0.46
0.62
0.73
0.71

0.18
0.24
0.30
0.34
0.39
0.39
40.500

0.23
0.30
0.37
0.43
0.48
0.49
40.500

0.19
0.25
0.31
0.36
0.40
0.39
40.500

0.23
0.31
0.38
0.45
0.50
0.48

1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Rastr: 14 x 6 Body

DIALux
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO

Vozovka 1 (MEB) / Izolovat

Vozovka 1 (MEG)
Pozorovatel 1

Jas pfi suché vozovce

15.5.2015

DIALuUX

Chodnik 2

000m

1,50m

8,50 m

0,00m 1,50m

Méfitko: 1 : 221

Jas u nové Zarovky

43,50 m 45,00 m

Chodnik 2

000m

1,50 m

8,50 m

0,00m 1,50m

Méfitko: 1 : 221

DIALux

43,50 m 45,00 m

Strana 11



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Vozovka 1 (MES) / Izolovat u X
Pozorovatel 2

Jas pfi suché vozovce

0,00m
Chodnik 2

1,50 m

Vozovka 1

8,50 m
000m 1,50 m 43,50m 45,00 m

Méfitko: 1 : 221

Jas u nové Zarovky

0,00m
Chodnik 2

1,50 m

Vozovka 1

8,50 m
000m 1,50 m 43,50m 45,00 m

Méfitko: 1 : 221

DIALux Strana 12



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Vozovka 1 (ME6) / Graf hodnot u X
Vozovka 1 (MEG)
Pozorovatel 1
Jas pfi suché vozovce
Chodnik 2 o
+0.18 +0.16 +0.17 +0.15 +0.13 0.12 0.12 +0.14 +0.17 +0.20 +0.22 +0.21 +0.19 _'_0.187 150m
0.23 0.20 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.18 0.22 0.26 0.31 0.31 0.25 0.24
LB 4020 (020 018 018 015 (0B, 4018 402 026 031 081 025 02 o
_|_0.27 _|_0.25 _|_0.23 _|_0.22 _|_0.19 _|_0.19 _|_0.20 _|_0.24 _|_0.30 _|_0.35 _|_0.43 _|_0.41 _|_0.34 _|_0.30
'::_|_0.31 :_|_0.29 :_|_0.26 ':_|_0.25 :_|_0.23 - _|_0.25 - _|_0.28 :_|_0.33 :_|_0.40 - ,0.50 ':_|_0.57 :_|_0.52 - _|_0.47 - _|_0.34
— _|_0.34 _|_0.34 _|_0.31 _|_0.32 _|_0.32 _|_0.35 _|_0.41 _|_0.51 _|_0.61 _|_0.68 _|_0.71 _|_0.62 _|_0.56 _|_0.39
0.34 0.36 0.32 0.37 0.40 0.45 0.53 0.63 0.73 0.80 0.80 0.69 0.57 0.39
{03 4086 4032 087 040 045 4053 (063 4073 1080 4080 069 4057 4089
000m 1,50m 43,50 m 45,0%?3’“
Méfitko: 1 : 221
Jas u nové Zarovky
Chodnik 2 o
+0.23 +0.21 +0.21 +0.18 +0 16 0.15 0.15 +0.18 +0.22 +0.25 +0.28 +0.27 +0.24 +0.237 150m
_'_0.29 _'_0.25 _'_0.25 _'_0.22 _'_0.20 _'_0.18 _'_0.19 a1 _'_0.22 _'_0.27 _'_0.33 _'_0.38 _'_0.38 _'_0.31 _'_0.30 —
_'_0.34 _'_0.31 _'_0.29 _'_0.27 _'_0.24 _'_0.23 _'_0.24 _'_0.30 _'_0.37 _'_0.44 _'_0.54 _'_0.52 _'_0.43 _'_0.37
'::_i_().38 :_l_O.36 :_l_O.33 ':_l_O.31 :_|_0.29 - _|_0.31 - _|_0.35 :_|_0.42 :_l_O.SO :_|_0.62 ':_|_0.71 :_|_0.65 - _|_0.58 - _|_0.43
— _|_0.43 _|_0.42 _|_0.38 _|_0.40 _|_0.40 _|_0.44 _|_0.52 _|_0.63 _|_0.76 _|_0.86 _|_0.88 _|_0.77 _|_0.70 _|_0.48
0.43 0.45 0.40 0.46 0.50 0.57 0.66 0.79 0.91 1.0 1.0 0.87 0.72 0.49
{043 4045 4040 046 4050 087 4066 079 4091 A0 410 087 4072 4049
000m 1,50m 43,50 m 45,0865:7’“
Méfitko: 1 : 221
DIALux Strana 13



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Vozovka 1 (MEB6) / Graf hodnot u X
Pozorovatel 2
Jas pfi suché vozovce
0,00 m
Chodnik 2
_|_0.18 _|_0.17 _|_0.17 _|_0.15 _|_0.14 _|w 4%’, _|_0.15 _|_0.18 _|_0.21 _|_0.23 _|_0.23 _|_0.20 _|_0.197 L50m
0.24 0.21 0.21 0.20 0.18 0.17 0.18 0.21 0.25 0.28 0.34 0.33 0.26 0.25"
024 021 4021 020 4048 1T (OfB, 4021 4025 028 4034 088 (028 02 o
0.29 0.27 0.26 0.24 0.22 0.24 0.25 0.28 0.35 0.41 0.48 0.44 0.36 0.31
492 {027 4026 024 402 024 |02 028 93 M 048 oM 0% (
-1 ,033— ,033— ,032 — ,0.33 ~,0.31 033~  ,037— ,045— 050~ ,058 — ,063 ~,055° 0.49 — ,0.36
{938 08T 032 TR Q03T 0SS 07T AT 0507 088 068 T 0sT 0AsT
0.36 0.37 0.35 0.38 0.41 0.46 0.54 0.63 0.71 0.77 0.78 0.68 0.58 0.40
—| 93 oI 035 038 041 (048 08 088 0Tt JorT 4078 088 088 [
0.32 0.32 0.28 0.32 0.35 0.41 0.51 0.62 0.73 0.80 0.80 0.69 0.57 0.39
4032 4032 4028 0% 08 041 4051 4062 4073 080 080 069 087 039
000m 1,50m 43,50 m 45,0%5m0m
Méfitko: 1 : 221
Jas u nové zarovky
0,00 m
Chodnik 2
0.23 0.21 0.27 0.19 0.18 0.16 0.16 0.19 0.23 0.26 0.29 0.28 0.25 023~ |[vom
{02300 2T 09T 08T 0T L0 Ie T L0197 0287026740297 028740257 (0.23
0.29 0.27 0.27 0.25 0.22 0.21 0.22 0.26 0.31 0.35 0.42 0.41 0.32 0.31
92 02T 402 025 402 021 |0FR,,, 4026 (03 08 04z o4 (032 03]
0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.30 0.31 0.35 0.44 0.51 0.59 0.55 0.46 0.38
4936 o 4082 4030 4028 030 4031 03 044 81 9% 0% 048 (
-1 ,042— 041~ 040 — ,0.41 ~,0.39™ 042~ ,047— 056~ ,062— 072 — ,078 ~,0.69" 0.62— ,0.45
{9427 0417040 AT (039 0ART 04T 08T 02 e 078 T e 08
0.45 0.46 0.43 0.48 0.51 0.57 0.67 0.79 0.89 0.96 0.98 0.85 0.73 0.50
—| 045 046 048 048 08T (08T 06T 079 (089 4096 4098 085 T8 [
0.40 0.40 0.35 0.40 0.44 0.52 0.63 0.77 0.91 1.0 1.0 0.87 0.71 0.48
{040 4040 4035 040 o4 082 4063 4077 4091 410 410 08T o o4

8,50 m

000m 1,50 m

Méfitko: 1 : 221

DIALux

43,50 m 45,00 m
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |

Chodnik 2 (S6) / Shrnuti vysledk u X
Chodnik 2 (S6)

Cinitel Gdrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body

Zvolena trida osvetleni: S6

Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 2 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 2.75 1.20
Pozad. hodnota podle vypoétu = 2.00, < 20.60
3.00

Splnéno/nesplnéno

DIALux Strana 15



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D I
Chodnik 2 (S6) / Tabulka / \ L ux
Chodnik 2 (S6)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]
8.250 3.84 353 302 239 180 139 120 120 139 180 239 3.02 353 3.84

7.750 440 4.01 341 264 195 149 127 127 149 195 264 341 4.01 440
7.250 5,00 452 383 292 212 159 135 135 159 212 292 383 452 5.00
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Rastr: 14 x 3 Body

EAvg[lx] EMin[x] EMax[x] g1 92
2.75 1.20 5.00 0.437  0.240

DIALux Strana 16



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Chodnik 2 (S6) / Izolovat u x

Chodnik 2 (S6)

Cinitel udrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body
Zvolena trida osvetleni: S6
Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 2 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 2.75 1.20
Pozad. hodnota podle vypoétu = 2.00, < 20.60
3.00

Splnéno/nesplnéno

Horizontalni intenzita osvétleni

0,00m
s —41 37 33 29 \—C‘[:?L:I;kz / @/ 29 33 3.7

1,50 m

Vozovka 1 <=

8,50 m
000m 150m 4350m 45,00m

Mé&fitko: 1 : 221

DIALux Strana 17



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |

Chodnik 2 (S6) / Graf hodnot u x
Chodnik 2 (S6)

Cinitel Gdrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body

Zvolena trida osvetleni: S6

Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 2 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 2.75 1.20
Pozad. hodnota podle vypoétu = 2.00, < 20.60
3.00

Splnéno/nesplnéno

Horizontalni intenzita osvétleni

e e e e ——

_|5_. _|_4.5 _|_3.8 _‘_2.9 _‘_2.1 _|_1.6 E’d”"kz E _‘_1.6 _‘_2.1 _|_2.9 _|_3.8 _|_4.5 __@

0,00m

1,50 m

Vozovka 1 <=

8,50 m
000m 150m 4350m 45,00m

Mé&fitko: 1 : 221

DIALux Strana 18



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015

S5 60% vykonu - svietidlo 32W BU61 / Planovaci Udaje

S5 60% vykonu - svietidlo 32W BU61

Planovani podle EN 13201

Profil ulice

DIALuUX

Chodnik 2

0,00m

Vozovka 1

1,50m

7,50 m

000m 150m

Méfitko: 1 : 100

Chodnik 2 Sitka: 1.500 m
Vozovka 1 Sitka: 6.000 m
Pocet jizdnich pruh(: 2
Povrch (suchy): CIE R3
g0 (suchy): 0.070
Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Cinitel Gdrzby: 0.80

Rozmisténi svitidel

@

(3) —
m |
|

@
Svitidlo: iGuzzini illuminazione 90_BU61 Wow 31,9W
Svételny tok (svitidla): 2051.98 Im
Svételny tok (zarovky): 2052.00 Im
Vykon svitidla: 19.5W
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupu: 42.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 0.500 m

Vyska svételného bodu (1):  7.500 m

Previs osvétlovaciho zdroje  0.000 m
nad vozovkou (2):

DIALux

43,50m 45,00 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

W/km: 468.00
Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
pfi 70°: 487 cd/klm
pfi 80°: 96 cd/klm
pfi 90°: 0.00 cd/kim

VZzdy do vSech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného
svitidla tvofi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splinuje tridu indexu oslneni D.6

Strana 19



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | ,-\ |
Vozovka 1 (S5) / Shrnuti vysledki u x
Vozovka 1 (S5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 14 x 4 Body
Zvolena trida osvetleni: S5
Prisluejici silni¢ni prvky:
Vozovka 1 Sitka: 6.000 m
Pocet jizdnich pruh(: 2
Povrch (suchy): CIE R3
g0 (suchy): 0.070
Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Em[x] Emin [ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 3.13 0.96
Pozad. hodnota podle vypoétu = 3.00, < 2 0.60
4.50

Splnéno/nesplnéno

PFisluSejici pozorovatelé (2):

Pozorovatel Poloha [m]
Pozorovatel 1  (-60, 1,5, 1,5)
Pozorovatel 2 (-60, 4,5, 1,5)

DIALux Strana 20



Svetelnotechnicky vypocet pre VO

Vozovka 1 (S5) / Tabulka

Vozovka 1 (S5)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]
403 343 248

5.09 411 285
6.05 4.30 2.90
6.03 4.03 2.71

5.250 4.60
3.750 5.75
2.250 6.52
0.750 6.64

m 1.500 4.500 7.500

Rastr: 14 x 4 Body

EAvg [Ix]
3.13

DIALux

EMin [IX]
0.96

EMax [Ix]
6.64

1.69
1.87
1.87
1.75

10.500 13.500

a1
0.306

15.5.2015
1.20 0.99
1.29 1.05
1.28 1.02
1.20 0.96

16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

0.145

0.99
1.05
1.02
0.96

1.20
1.29
1.28
1.20

1.69
1.87
1.87
1.75

2.48
2.85
2.90
2.7

3.43
4.1
4.30
4.03

4.03
5.09
6.05
6.03

DIALuUX

4.60
5.75
6.52
6.64
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015

Vozovka 1 (S5) / Izolovat

Vozovka 1 (S5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 14 x 4 Body
Zvolena trida osvetleni: S5
Prisluejici silni¢ni prvky:
Vozovka 1 Sitka: 6.000 m
Pocet jizdnich pruh(: 2
Povrch (suchy): CIE R3
g0 (suchy): 0.070
Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Em[x] Emin [ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 3.13 0.96

Pozad. hodnota podle vypoétu = 3.00, < 2 0.60
4.50

Splnéno/nesplnéno v v

Horizontalni intenzita osvétleni

DIALuUX

Chodnik 2

0,00m

Vozovka 1

1,50m

7,50 m

000m 150m

Mé&fitko: 1 : 221

DIALux

4350m 45,00 m

Strana 22



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Vozovka 1 (S5) / Graf hodnot u x
Vozovka 1 (S5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 14 x 4 Body
Zvolena trida osvetleni: S5
Prisluejici silni¢ni prvky:
Vozovka 1 Sitka: 6.000 m
Pocet jizdnich pruh(: 2
Povrch (suchy): CIE R3
g0 (suchy): 0.070
Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Em[x] Emin [ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 3.13 0.96

Pozad. hodnota podle vypoétu = 3.00, < 2 0.60
4.50

Splnéno/nesplnéno v v

Horizontalni intenzita osvétleni

_|_4.6 _|_4.0 _'_3.4 _'_2.5 _'_1.7 _'_1 2 _i_0.99 _i_0.99 _'_1.2 _'_1.7 _'_2.5 _'_3.4 _'_4.0 _|_4.6 vaom
_|_5.8 _|_5.1 _|_4.1 _|_2.9 _|_1.9 _|_1 3 _|_1.0 owat ‘|‘1 0 _|_1.3 _i_‘l.9 _i_2.9 _i_4.1 _i_5.1 _|_5.8 «

. '|'65 '|'6'1 _'_4.3 _'_2.9 _'_1.9 _'_1.3 _'_1.0 _'_1.0 _|_1 3 _'_1.9 _'_2.9 _'_4 3 _'_6.1 _'_6.5
ﬂ _|_6.0 _|_4.0 _|_2.7 _|_1.8 _|_1 2 ﬂ _lﬂi ‘|‘1 2 _i_‘l.7 _i_2.7 _i_4.0 '|‘60 _|ﬂ3

7,50 m
000m 150m 43,50m 45,00 m

Mé&fitko: 1 : 221

DIALux Strana 23



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |

Chodnik 2 (S6) / Shrnuti vysledk u X
Chodnik 2 (S6)

Cinitel Gdrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body

Zvolena trida osvetleni: S6

Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 2 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 2.02 0.81
Pozad. hodnota podle vypoétu = 2.00, < 20.60
3.00

Splnéno/nesplnéno

DIALux Strana 24



Svetelnotechnicky vypocet pre VO

Chodnik 2 (S6) / Tabulka

Chodnik 2 (S6)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]
7.250 3.00 271 230 175 1.27

6.750 3.38 3.03 257 192 1.38
6.250 3.79 336 286 2.11 1.48
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500

Rastr: 14 x 3 Body

EAvg[lx] EMin[x] EMax[x] g1
2.02 0.81 3.79 0.399

DIALux

15.5.2015

0.95 0.81 0.81 095 127 175
1.02 085 085 1.02 138 193
1.07 090 090 1.07 148 211

2.30
2,57
2.86

2.71
3.03
3.36

DIALuUX

3.00
3.38
3.79

16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

0.213
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Chodnik 2 (S6) / Izolovat u x

Chodnik 2 (S6)

Cinitel udrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body
Zvolena trida osvetleni: S6
Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 2 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 2.02 0.81
Pozad. hodnota podle vypoétu = 2.00, < 20.60
3.00

Splnéno/nesplnéno

Horizontalni intenzita osvétleni

0,00 m
\36\3.0 2.7 125 2.2@@\ h Chodnik 2 2.2 1257 2.7

1,50m

Vozovka 1 <=

7,50m
000m 150m 4350m 45,00m

Mé&fitko: 1 : 221

DIALux Strana 26



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015

Chodnik 2 (S6) / Graf hodnot

Chodnik 2 (S6)

Cinitel udrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body
Zvolena trida osvetleni: S6
Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 2 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 2.02 0.81
Pozad. hodnota podle vypoétu = 2.00, < 20.60
3.00

Splnéno/nesplnéno

Horizontalni intenzita osvétleni

Vozovka 1

e e Y R —— e e ——

_|3_. _‘_3.4 29 _‘_2.1 _‘_1.5 _‘_‘1.1 _'_0.90 ‘"<_2_‘_0.90

_‘_1.1

DIALuUX

—p
_‘_1 5 _‘_2.1 _‘_2.9 _‘_3.4 _|3_

0,00 m

1,50m

000m 150m

Mé&fitko: 1 : 221

DIALux

7,50m
4350m 45,00m
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015

ME6 100% vykonu - svietidlo 32W BU61 / Planovaci udaje

MEG6 100% vykonu - svietidlo 32W BUG1

Planovani podle EN 13201

Profil ulice

DIALuUX

Chodnik 1

0,00m

Vozovka 1

1,50m

7,50 m

000m 150m

Méfitko: 1 : 100

Chodnik 1 Sitka: 1.500 m
Vozovka 1 Sitka: 6.000 m
Pocet jizdnich pruh(: 2
Povrch (suchy): CIE R3
g0 (suchy): 0.070
Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rozmisténi svitidel

@

‘
|
m ‘
|
I

)

Svitidlo: iGuzzini illuminazione 90_BU61 Wow 31,9W
Svételny tok (svitidla): 3419.97 Im

Svételny tok (zarovky): 3420.00 Im

Vykon svitidla: 31.9W

Umisteni: jednostranné dole

Vzdalenost sloupu: 42.000 m

Sklon ramene (3): 0.0°

Délka ramene (4): 0.500 m

Vyska svételného bodu (1):  7.500 m

Previs osvétlovaciho zdroje  0.000 m
nad vozovkou (2):

DIALux

43,50m 45,00 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

W/km: 765.60
Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
pfi 70°: 487 cd/klm
pfi 80°: 96 cd/klm
pfi 90°: 0.00 cd/kim

VZzdy do vSech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného
svitidla tvofi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splinuje tridu indexu oslneni D.6
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO

Vozovka 1 (ME6) / Shrnuti vysledku

Vozovka 1 (MEG)

Cinitel Gdrzby: 0.80

Rastr: 14 x 6 Body

Zvolena trida osvetleni: ME6
Prisluejici silni¢ni prvky:

Vozovka 1

15.5.2015

Sitka: 6.000 m

Pocet jizdnich pruh(: 2

Povrch (suchy): CIE R3

g0 (suchy): 0.070

Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Lm [cd/m?] uo ul TI [%]
Skut. hodnota podle vypoctu 0.36 0.38 0.42 13
Pozad. hodnota podle vypoctu >0.30 20.35 20.40 <15
Splnéno/nesplnéno
PFisluSejici pozorovatelé (2):
Pozorovatel Poloha [m] Lm [cd/m?] uo ul TI [%]
Pozorovatel 1  (-60, 1,5, 1,5) 0.36 0.38 0.42 13
Pozorovatel 2 (-60, 4,5, 1,5) 0.39 0.40 0.48 8

DIALux

DIALuUX
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO

Vozovka 1 (ME6) / Tabulka

Vozovka 1 (MEG)

Pozorovatel 1

Jas pfi suché vozovce [cd/m?]

5.500
4.500
3.500
2.500
1.500
0.500

m

0.22
0.26
0.29
0.32
0.35
0.34

1.500 4.500 7.500

0.19
0.23
0.26
0.31
0.35
0.35

Rastr: 14 x 6 Body

0.19
0.22
0.24
0.27
0.31
0.32

0.17
0.20
0.23
0.26
0.33
0.36
10.500

Jas u nové zarovky [cd/m?]

5.500
4.500
3.500
2.500
1.500
0.500

m

0.27
0.32
0.36
0.40
0.43
0.42

1.500 4.500 7.500

0.24
0.29
0.33
0.38
0.43
0.44

Rastr: 14 x 6 Body

Pozorovatel 2

Jas pfi suché vozovce [cd/m?]

5.500
4.500
3.500
2.500
1.500
0.500
m

0.22
0.26
0.30
0.34
0.36
0.32

1.500 4.500 7.500

0.20
0.25
0.29
0.34
0.37
0.32

Rastr: 14 x 6 Body

Jasu
5.500

4.500
3.500
2.500
1.500
0.500
m

0.24
0.27
0.30
0.34
0.39
0.40

0.20
0.23
0.27
0.32
0.34
0.29

0.22
0.25
0.29
0.33
0.41
0.46
10.500

0.18
0.22
0.26
0.34
0.38
0.32
10.500

nové zarovky [cd/m?]

0.28
0.33
0.38
0.43
0.45
0.40

0.25
0.31
0.36
0.42
0.46
0.40

0.25
0.29
0.34
0.40
0.43
0.36

0.23
0.28
0.33
0.42
0.47
0.40

0.15
0.18
0.21
0.25
0.35
0.40
13.500

0.19
0.22
0.26
0.31
0.44
0.50
13.500

0.16
0.20
0.24
0.34
0.41
0.36
13.500

0.20
0.25
0.30
0.43
0.51
0.45

15.5.2015
0.14 0.14
0.17  0.18
0.21 0.23
027 0.31
0.39 044
045 053
16.500 19.500
0.17  0.18
0.21 0.23
027 0.29
0.34 0.39
049 055
0.57 0.66
16.500 19.500
0.16  0.16
020 0.21
026 0.29
0.36  0.40
046  0.54
042 051
16.500 19.500
0.20 0.20
025 0.26
032 0.36
045 0.51
0.57 0.67
053 0.64

0.17
0.21
0.27
0.38
0.53
0.63
22.500

0.21
0.27
0.34
0.47
0.67
0.78
22.500

0.19
0.25
0.33
0.49
0.64
0.62
22.500

0.23
0.31
0.42
0.61
0.80
0.77

0.21
0.26
0.34
0.46
0.64
0.73
25.500

0.26
0.33
0.43
0.57
0.80
0.91
25.500

0.23
0.30
0.39
0.57
0.73
0.72
25.500

0.28
0.37
0.49
0.72
0.92
0.90

0.25
0.31
0.42
0.55
0.71
0.80
28.500

0.31
0.39
0.52
0.69
0.89
1.00
28.500

0.26
0.35
0.48
0.63
0.78
0.80
28.500

0.33
0.43
0.59
0.78
0.97
1.00

0.28
0.38
0.50
0.61
0.73
0.80
31.500

0.35
0.48
0.62
0.77
0.91
1.00
31.500

0.30
0.42
0.54
0.67
0.79
0.80
31.500

0.38
0.52
0.68
0.84
0.99
1.00

0.28
0.37
0.47
0.55
0.66
0.69
34.500

0.35
0.47
0.58
0.69
0.82
0.87
34.500

0.30
0.39
0.49
0.57
0.69
0.69
34.500

0.37
0.49
0.61
0.72
0.87
0.86

DIALuUX

0.24
0.31
0.40
0.51
0.57
0.57
37.500

0.30
0.38
0.50
0.64
0.72
0.71
37.500

0.24
0.32
0.42
0.53
0.59
0.56
37.500

0.30
0.40
0.53
0.66
0.74
0.70

0.23
0.28
0.32
0.36
0.39
0.39
40.500

0.29
0.35
0.40
0.45
0.49
0.49
40.500

0.23
0.28
0.33
0.37
0.40
0.39
40.500

0.29
0.35
0.41
0.46
0.51
0.48

1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Rastr: 14 x 6 Body

DIALux

Strana 30



Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Vozovka 1 (MEB) / Izolovat u X
Vozovka 1 (MEG)
Pozorovatel 1
Jas pfi suché vozovce
0,00 m
Chodnik 1
1,50 m
0.24
0.17) Vozovka 1 0.30) <=
0.37) 0.44
0.57
— 0.70
0.77
000m 1,50m 43,50 m 45,u7t§5r:m
Méfitko: 1 : 221
Jas u nové Zarovky
0,00 m
Chodnik 1
1,50 m
0.30
0.21 Vozovka 1 0.38| <=
0.46) 0.54
0.71
— 0.87
0.96
000m 1,50m 43,50 m 45,070'52'“
Méfitko: 1 : 221
Strana 31
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Vozovka 1 (MES) / Izolovat u X
Pozorovatel 2

Jas pfi suché vozovce

0,00m
Chodnik 1

1,50m

7,50 m
000m 150m 43,50m 45,00 m

Méfitko: 1 : 221

Jas u nové Zarovky

000m
Chodnik 1

1,50m

7,50 m
000m 150m 43,50m 45,00 m

Méfitko: 1 : 221
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Vozovka 1 (ME6) / Graf hodnot u X
Vozovka 1 (MEG)
Pozorovatel 1
Jas pfi suché vozovce
Chodnik 1 o
o Jom Jom Jom ot Jowr Joms, fozt Jom ot Jom tow tost tom ||
_|_0.29 _|_0.26 _|_0.24 _|_0.23 _|_0.21 _|_0.21 —|—0'23ka1 _|_0.27 _|_0.34 _|_0.42 _|_0.50 _|_0.47 _|_0.40 _|_0.32 i
'::_|_0.32:_|_0.31':_|_0.27 ':_|_0.26 :_|_0.25: _|_().27:'_|_(J.31:_|_().38:_|_().46:_|_(J.55 ':_|_0.61 :_|_0.55: _|_0.51:'_|_0.36
_|_0.35 _|_0.35 _|_0.31 _|_0.33 _|_0.35 _|_0.39 _|_0.44 _|_0.53 _|_0.64 _|_0.71 _|_0.73 _|_0.66 _|_0.57 _|_0.39
- _|_0.34 _|_0.35 _|_0.32 _|_0.36 _|_0.40 _|_0.45 _|_0.53 _|_0.63 _|_0.73 _|_0.80 _|_0.80 _|_0.69 _|_0.57 _|_0.39
{03 40% 4092 086 4040 045 4053 4068 4073 (080 4080 069 4057 4099
7,50 m
Méfitko: 1 : 221
Jas u nové Zarovky
Chodnik 1 wn
o Jom Jom Jom Jom Jom om, fomr Jom Jow Joas Joer tom toam ||
_|_0.36 _|_0.33 _|_0.30 _|_0.29 _|_0.26 _|_0.27 —|—0'29ka1 _|_0.34 _|_0.43 _|_0.52 _|_0.62 _|_0.58 _|_0.50 _|_0.40 i
'::_|_().40:—|_0.38:_|_0.34 ':_|_0.33 :_|_0.31: _|_0.34:'_|_(J.39:_|_0.47:_|_0.57:_|_0.69 ':_|_0.77 :_|_0.69: _|_0.64:'_|_0.45
_|_0.43 _|_0.43 _|_0.39 _|_0.41 _|_0.44 _|_0.49 _|_0.55 _|_0.67 _|_0.80 _|_0.89 _|_0.91 _|_0.82 _|_0.72 _|_0.49
- _|_0.42 _|_0.44 _|_0.40 _|_0.46 _|_0.50 _|_0.57 _|_0.66 _|_0.78 _|_0.91 _|_1.00 _|_1.00 _|_0.87 _|_0.71 _|_0.49
{042 044 {040 046 4050 08T 4066 4078 4091 00 4100 087 4071 4049
7,50 m
Méfitko: 1 : 221
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q L
Vozovka 1 (MEB) / Graf hodnot u X
Pozorovatel 2
Jas pfi suché vozovce
Chodnik 1 o
|
-|_0.30 -|_0.29 K K 0.24 -|—0'29/ka1 -|_0.33 K -|_0.48 -|_0.54 -l_O K -|_0.33 -
EE SO S A ol S YO, S S Sl . VA Al Josll
0.36 0.37 0.41 0.54 0.64 0.78 0.79 0 0.40
- -|_032 -|_032 K K -|_036 K -|_051 -|_062 K -|_080 -|_080 -|_069 K -|_039
{092 {092 4029 (0% (0% 042 081 02 (072 (080 M0 4009 9% 0% ]
Méfitko: 1 : 221
Jas u nové Zarovky
Chodnik 1 o
R P s R~ S I O S N S e
—|_0.38 —|_0.36 K K 0.30 0.36 ! —|_0.42 —l_O —|_0.59 —|_0.68 —l_O 61 K o, -
—|_0.43:—|_0.42 1 e :—|_0.43: K —|_0.51 :4_0.61 :—l_O 72 :4_0.78 ':—|_0.84 —l_O K —|_046
—|_0.45 —|_0.46 K K —|_0.51 K —|_0.67 —|_0.80 —l_O —l_O 97 —|_0.99 —l_O 87 K o,
= —|_0.40 —|_0.40 K K —|_0.45 K —|_0.64 —|_0.77 K —|_1 .OO —|_1 .OO —|_0.86 K —l_O 48
4040 {040 4096 4040 045 089 40% 077 40%0 0 410 4088 070 48 ]
Méfitko: 1 : 221
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |

Chodnik 1 (S5) / Shrnuti vysledk u X
Chodnik 1 (S5)

Cinitel Gdrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body

Zvolena trida osvetleni: S5

Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 1 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]
Skut. hodnota podle vypoctu 3.37 1.35

Pozad. hodnota podle vypoétu = 3.00, < 20.60
4.50

Splnéno/nesplnéno
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D I
Chodnik 1 (S5) / Tabulka / \ L ux
Chodnik 1 (S5)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]
7.250 500 452 383 292 212 159 135 135 159 212 292 383 452 500

6.750 564 5.04 429 321 229 169 142 142 169 229 321 429 504 5064
6.250 6.32 560 476 352 246 179 149 149 179 246 352 476 560 6.32
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

Rastr: 14 x 3 Body

EAvg[lx] EMin[x] EMax[x] g1 92
3.37 1.35 6.32 0.399 0.213
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Chodnik 1 (S5) / Izolovat u x

Chodnik 1 (S5)

Cinitel udrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body
Zvolena trida osvetleni: S5
Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 1 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 3.37 1.35
Pozad. hodnota podle vypoétu = 3.00, < 20.60
4.50

Splnéno/nesplnéno

Horizontalni intenzita osvétleni

0,00 m
I ——r 4.6 141 3.6 Qrm Chodnik 1 /@) 36 4.1 46 5.1@——/1

1,50m

Vozovka 1 <=

7,50m
000m 150m 4350m 45,00m

Mé&fitko: 1 : 221
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |

Chodnik 1 (S5) / Graf hodnot u x
Chodnik 1 (S5)

Cinitel Gdrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body

Zvolena trida osvetleni: S5

Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 1 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 3.37 1.35
Pozad. hodnota podle vypoétu = 3.00, < 20.60
4.50

Splnéno/nesplnéno

Horizontalni intenzita osvétleni

e e e

6 5.6 4.8 35 25 1.8 1.50dnk1 1.5 1.8 25 35 4.8 -|_5é _|_;v o
X 40 . 43 . . K 41 . . 43 . 42 . .
Vozovka 1 <=
=
7,50 m
000m 150m

43,50m 45,00m

Mé&fitko: 1 : 221
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015

S5 60% vykonu - svietidlo 32W BU61 / Planovaci Udaje

S5 60% vykonu - svietidlo 32W BU61

Planovani podle EN 13201

Profil ulice

DIALuUX

Chodnik 1

0,00m

Vozovka 1

1,50m

7,50 m

000m 150m

Méfitko: 1 : 100

Chodnik 1 Sitka: 1.500 m
Vozovka 1 Sitka: 6.000 m
Pocet jizdnich pruh(: 2
Povrch (suchy): CIE R3
g0 (suchy): 0.070
Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Cinitel Gdrzby: 0.80

Rozmisténi svitidel

@

(3) —
m |
|

@
Svitidlo: iGuzzini illuminazione 90_BU61 Wow 31,9W
Svételny tok (svitidla): 2051.98 Im
Svételny tok (zarovky): 2052.00 Im
Vykon svitidla: 19.5W
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupu: 42.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 0.500 m

Vyska svételného bodu (1):  7.500 m

Previs osvétlovaciho zdroje  0.000 m
nad vozovkou (2):

DIALux

43,50m 45,00 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

W/km: 468.00
Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
pfi 70°: 487 cd/klm
pfi 80°: 96 cd/klm
pfi 90°: 0.00 cd/kim

VZzdy do vSech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného
svitidla tvofi stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splinuje tridu indexu oslneni D.6
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | ,-\ |
Vozovka 1 (S5) / Shrnuti vysledki u x
Vozovka 1 (S5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 14 x 4 Body
Zvolena trida osvetleni: S5
Prisluejici silni¢ni prvky:
Vozovka 1 Sitka: 6.000 m
Pocet jizdnich pruh(: 2
Povrch (suchy): CIE R3
g0 (suchy): 0.070
Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Em[x] Emin [ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 3.13 0.96
Pozad. hodnota podle vypoétu = 3.00, < 2 0.60
4.50

Splnéno/nesplnéno

PFisluSejici pozorovatelé (2):

Pozorovatel Poloha [m]
Pozorovatel 1  (-60, 1,5, 1,5)
Pozorovatel 2 (-60, 4,5, 1,5)

DIALux Strana 40



Svetelnotechnicky vypocet pre VO

Vozovka 1 (S5) / Tabulka

Vozovka 1 (S5)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]
403 343 248

5.09 411 285
6.05 4.30 2.90
6.03 4.03 2.71

5.250 4.60
3.750 5.75
2.250 6.52
0.750 6.64

m 1.500 4.500 7.500

Rastr: 14 x 4 Body

EAvg [Ix]
3.13

DIALux

EMin [IX]
0.96

EMax [Ix]
6.64

1.69
1.87
1.87
1.75

10.500 13.500

a1
0.306

15.5.2015
1.20 0.99
1.29 1.05
1.28 1.02
1.20 0.96

16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

0.145

0.99
1.05
1.02
0.96

1.20
1.29
1.28
1.20

1.69
1.87
1.87
1.75

2.48
2.85
2.90
2.7

3.43
4.1
4.30
4.03

4.03
5.09
6.05
6.03

DIALuUX

4.60
5.75
6.52
6.64
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015

Vozovka 1 (S5) / Izolovat

Vozovka 1 (S5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 14 x 4 Body
Zvolena trida osvetleni: S5
Prisluejici silni¢ni prvky:
Vozovka 1 Sitka: 6.000 m
Pocet jizdnich pruh(: 2
Povrch (suchy): CIE R3
g0 (suchy): 0.070
Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Em[x] Emin [ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 3.13 0.96

Pozad. hodnota podle vypoétu = 3.00, < 2 0.60
4.50

Splnéno/nesplnéno v v

Horizontalni intenzita osvétleni

DIALuUX

Chodnik 1

0,00m

Vozovka 1

1,50m

7,50 m

000m 150m

Mé&fitko: 1 : 221

DIALux

4350m 45,00 m
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Vozovka 1 (S5) / Graf hodnot u x
Vozovka 1 (S5)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 14 x 4 Body
Zvolena trida osvetleni: S5
Prisluejici silni¢ni prvky:
Vozovka 1 Sitka: 6.000 m
Pocet jizdnich pruh(: 2
Povrch (suchy): CIE R3
g0 (suchy): 0.070
Povrch (mokry): Wet surface W3
g0 (mokry): 0.200

Em[x] Emin [ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 3.13 0.96

Pozad. hodnota podle vypoétu = 3.00, < 2 0.60
4.50

Splnéno/nesplnéno v v

Horizontalni intenzita osvétleni

_|_4.6 _|_4.0 _'_3.4 _'_2.5 _'_1.7 _'_1 2 _i_0.99 _i_0.99 _'_1.2 _'_1.7 _'_2.5 _'_3.4 _'_4.0 _|_4.6 vaom
_|_5.8 _|_5.1 _|_4.1 _|_2.9 _|_1.9 _|_1 3 _|_1.0 owat ‘|‘1 0 _|_1.3 _i_‘l.9 _i_2.9 _i_4.1 _i_5.1 _|_5.8 «

. '|'65 '|'6'1 _'_4.3 _'_2.9 _'_1.9 _'_1.3 _'_1.0 _'_1.0 _|_1 3 _'_1.9 _'_2.9 _'_4 3 _'_6.1 _'_6.5
ﬂ _|_6.0 _|_4.0 _|_2.7 _|_1.8 _|_1 2 ﬂ _lﬂi ‘|‘1 2 _i_‘l.7 _i_2.7 _i_4.0 '|‘60 _|ﬂ3

7,50 m
000m 150m 43,50m 45,00 m

Mé&fitko: 1 : 221
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |

Chodnik 2 (S6) / Shrnuti vysledk u X
Chodnik 2 (S6)

Cinitel Gdrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body

Zvolena trida osvetleni: S6

Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 1 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 2.02 0.81
Pozad. hodnota podle vypoétu = 2.00, < 20.60
3.00

Splnéno/nesplnéno
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO

Chodnik 2 (S6) / Tabulka

Chodnik 2 (S6)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]
7.250 3.00 271 230 175 1.27

6.750 3.38 3.03 257 192 1.38
6.250 3.79 336 286 2.11 1.48
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500

Rastr: 14 x 3 Body

EAvg[lx] EMin[x] EMax[x] g1
2.02 0.81 3.79 0.399

DIALux

15.5.2015

0.95 0.81 0.81 095 127 175
1.02 085 085 1.02 138 193
1.07 090 090 1.07 148 211

2.30
2,57
2.86

2.71
3.03
3.36

DIALuUX

3.00
3.38
3.79

16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500

0.213
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015 D | Q |
Chodnik 2 (S6) / Izolovat u x

Chodnik 2 (S6)

Cinitel udrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body
Zvolena trida osvetleni: S6
Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 1 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 2.02 0.81
Pozad. hodnota podle vypoétu = 2.00, < 20.60
3.00

Splnéno/nesplnéno

Horizontalni intenzita osvétleni

0,00 m
\36\3.0 2.7 125 2.2@@\ h Chodnik 1 2.2 1257 2.7

1,50m

Vozovka 1 <=

7,50m
000m 150m 4350m 45,00m

Mé&fitko: 1 : 221
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Svetelnotechnicky vypocet pre VO 15.5.2015

Chodnik 2 (S6) / Graf hodnot

Chodnik 2 (S6)

Cinitel udrzby: 0.80

Rastr: 14 x 3 Body
Zvolena trida osvetleni: S6
Prisluejici silni¢ni prvky:

Chodnik 1 Sitka: 1.500 m

Em[Ix] Emin [Ix]

Skut. hodnota podle vypoctu 2.02 0.81
Pozad. hodnota podle vypoétu = 2.00, < 20.60
3.00

Splnéno/nesplnéno

Horizontalni intenzita osvétleni

e e e

Vozovka 1

_‘_1.1

DIALuUX

_|3_. _‘_3.4 29 _‘_2.1 _‘_1.5 _‘_‘1.1 _'_0.90 ‘"<_1_‘_0.90

—p
_‘_1 5 _‘_2.1 _‘_2.9 _‘_3.4 _|3_

0,00 m

1,50m

000m 150m

Mé&fitko: 1 : 221

DIALux

7,50m
4350m 45,00m
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